
CONDITIONNEMENT  

DES CÂBLES 



Código 
 

Diámetro 
Tambor 

(mm) 

Diámetro 
Ala 

(mm) 

Ancho 
Útil 

(mm) 

Ancho 
Total 
(mm) 

Altura  
Útil 

(mm) 

Volumen 
Embarque 

(m^3) 

Volumen 
Útil 

(m^3) 

A0 500 1.000 610 710 250 0,849 0,268 
A2 630 1.250 710 810 310 1,470 0,516 
A4 710 1.400 810 930 345 2,081 0,754 
A6 900 1.600 980 1.100 350 3,158 1,108 
A8 1.120 1.800 960 1.100 340 3,970 1,233 
B0 1.250 2.000 960 1.100 375 4,875 1,544 
B1 1.400 2.200 1.120 1.280 400 6,784 2,155 
B2 1.400 2.240 1.190 1.350 420 7,394 2,448 
B4 1.400 2.400 1.120 1.280 500 8,043 2,929 
B5 1.500 2.500 1.190 1.350 500 9,169 3,281 
B6 1.600 2.600 1.120 1.280 500 9,410 3,246 
B7 1.800 2.700 1.170 1.350 450 10,663 3,235 
BB 1.250 2.200 960 1.100 475 5,873 2,147 
J6 315 630 370 450 158 0,236 0,053 
J8 400 800 520 600 200 0,477 0,135 
I0 350 1.000 670 730 325 0,871 0,362 
I3 350 1.000 610 730 325 0,871 0,329 
I7 350 670 540 600 160 0,342 0,086 
I8 350 800 520 580 225 0,462 0,150 
I9 400 850 540 600 225 0,535 0,171 

CablesCom ofrece a sus clientes diversas alternativas de 
embalaje, adaptadas a sus necesidades y a las 
características de cada producto. El embalaje habitual de 
los cables más gruesos, la bobina de madera, se 
complementa con las bobinas ligeras o de contrachapado, 
más apropiadas para cables de menores dimensiones. La 
bobina de plástico, especialmente adaptada para un uso 
reiterado y en ambientes más agresivos, como puede ser 
una obra, es una excelente alternativa para metrajes 
pequeños o intermedios. 

TOURETS EN BOIS 

Cables de communicaciones Zaragoza, SL offre à ses clients 
différents types d'emballage, adaptées aux besoins des 
client et aux caractéristiques de chaque produit. 
 
Afin d'obtenir des conditions optimales de robustesse, de 
soutien et de transport dans des conditions normales 
d'utilisation, nos câbles sont disponibles en touret de bois 
de bonne qualité, séchés sans fissures ou dommages 
visibles , satisfaisant le rapport minimal de volume et 
capacité. 



TOURETS EN BOIS 
TYPE UNE (NORMALISÉS) 

Las dimensiones de las bobinas son nominales 

Les tourets de type UNE seront identifiés avec l'information suivante (plus toute information demandée par 
le client): 
- Numéro de touret 
- Type de câble / composition. 
- Longueur. 
- Métrage pointe interne 
- Poids 

(*) Les dimensions des touret sont nominales 

Code              
interne 

Code              
d’ envoi 

  Diamètre 
tambour             
(a-mm) 

Diamètre  
joues               

(b-mm) 

Diamètre du 
trou d’ axe 

(mm) 

Largeur utile            
(c-mm) 

Largeur totale       
(d-mm) 

Poids  touret 
(kg) 

Volume utile   
(m3) 

B06W000 J6 300 600 82 370 450 27 0,22 

B08W000 J8 300 810 82 520 600 35 0,49 

BA0W000 A0 350 950 82 610 690 44 0,75 

BA2W001 A2 600 1150 82 710 800 76 1,22 

BA3W000 A3 700 1300 82 710 800 82 1,55 

BA4W000 A4 650 1400 82 810 890 95 2,00 

BA6W000 A6 900 1650 82 980 1100 169 3,35 

BA8W000 A8 1.000 1830 100 960 1120 271 4,17 

BB0W000 B0 1.100 2.100 100 960 1120 351 5,45 

BB1W000 B1 1.400 2.200 100 1120 1280 360 6,19 

BB2W000 B2 1.400 2.240 100 1.190 1350 385 7,39 

BB4W000 B4 1.400 2.400 100 1.190 1280 398 8,04 

BBBW000 BB 1.100 2.200 100 960 1120 382 5,97 



mm.  J6  J8  A0  A2  A4  A6  A8  B0  BB  B1  B2  B4  

5.0  2.062                       

6.0  1.376 3.714                     

7.0  1.035 2.685                     

8.0  793 2.021 4.178                   

9.0  598 1.575 3.241                   

10.0  491 1.347 2.682                   

11.0  394 1.055 2.177 4.115                 

12.0  318 891 1.759 3.464                 

13.0  297 760 1.517 3.019 4.306               

14.0  241 639 1.323 2.516 3.779               

15.0  222 587 1.143 2.234 3.239               

16.0  183 497 1.002 1.968 2.841 4.139             

17.0  167 414 846 1.719 2.522 3.653 4.217           

18.0  132 387 798 1.526 2.273 3.257 3.756           

19.0  126 326 703 1.344 1.989 2.883 3.322 4.205         

20.0  119 314 659 1.272 1.768 2.770 2.976 3.800         

21.0  112 290 573 1.107 1.679 2.427 2.591 3.339         

22.0  84 238 534 984 1.477 2.156 2.476 2.978 4.299 4.123     

23.0  84 228 457 922 1.326 2.058 2.179 2.840 3.883 3.958     

24.0  79 217 439 810 1.250 1.809 2.126 2.572 3.578 3.540 4.087   

25.0  74 207 422 782 1.111 1.764 1.851 2.444 3.399 3.386 3.658   

26.0  74 172 354 754 1.076 1.534 1.754 2.137 3.031 3.073 3.503 4.248 

27.0    164 338 654 947 1.492 1.550 2.078 2.762 2.704 3.180 3.812 

28.0    155 323 629 884 1.319 1.506 1.850 2.683 2.638 3.036 3.719 

29.0    146 277 536 852 1.244 1.461 1.796 2.431 2.506 2.735 3.312 

30.0    146 263 514 767 1.206 1.275 1.583 2.357 2.237 2.602 3.225 

32.0    110 250 492 710 1.017 1.196 1.484 2.052 1.924 2.263 2.847 

34.0      186 391 580 844 992 1.246 1.768 1.759 1.946 2.417 

36.0      175 371 555 814 921 1.157 1.504 1.533 1.835 2.162 

38.0      175 301 464 659 775 989 1.447 1.434 1.551 1.854 

40.0      164 285 442 633 744 950 1.262 1.231 1.451 1.790 

42.0        268 419 606 584 761 1.157 1.143 1.245 1.511 

44.0        223 340 497 558 727 994 962 1.201 1.452 

46.0        209 322 475 531 692 947 923 1.112 1.255 

48.0        195 303 452 531 593 841 885 934 1.203 

50.0        195 252 429 420 564 799 846 895 1.150 

52.0        145 236 338 398 533 756 691 855 975 

54.0          235 338 375 419 624 658 732 927 

56.0          219 318 374 418 623 657 698 811 

58.0          162 299 281 393 586 519 664 769 

60.0            239 281 393 502 491 630 728 

62.0            223 263 368 470 491 524 727 

64.0            223 263 294 469 463 496 588 

66.0            208 245 274 437 435 495 553 

68.0            207 244 273 364 348 467 552 

Contenance en mètres (câbles non-autoportés) 



TOURETS EN BOIS 
TYPE EUROBOBINA (EXPORTATION) 

Las dimensiones de las bobinas son nominales 

Les tourets de type EUROBOBINA seront identifiés avec l'information suivante (plus toute information 
demandée par le client): 
- Numéro de touret 
- Type de câble / composition. 
- Longueur. 
- Métrage pointe interne 
- Poids 

(*) Les dimensions des tourets sont nominales 

Code              
interne 

Code              
d’ envoi 

  Diamètre 
tambour             
(a-mm) 

Diamètre  
joues              

(b-mm) 

Diamètre du 
trou d’ axe 

(mm) 

Largeur utile            
(c-mm) 

Largeur 
totale            

(d-mm) 

Poids  touret 
(kg) 

Volume utile    
(m3) 

BINW000 IN 300 600 82 370 410 15 0,148 

BANW000 AN 300 810 82 520 600 50 0,394 

BSNW000 SN 350 950 82 475 555 63 0,501 

BBNW000 BN 600 1.150 82 650 770 85 1,018 

BCNW000 CN 700 1.300 100 650 770 110 1,31 

BDNW000 DN 800 1.530 100 650 770 151 1,802 

BENW000 EN 900 1.650 100 820 940 208 2,559 

BFNW000 FN 1.000 1.830 100 990 1.110 290 3,717 

BGNW000 GB0 1.100 2.100 100 990 1.150 373 5,072 

BJNW000 JN 1.250 2.200 100 990 1.150 400 5,566 



TOURETS EN CONTREPLAQUÉ 

Les tourets en contreplaqué sont une 
alternative plus légères aux tourets en bois ; 
une façon plus commode et maniable de 
transport et palettisation,  profitant aussi le 
rapport minimal de volume et capacité. 



TOURETS EN CONTREPLAQUÉ 

Las dimensiones de las bobinas son nominales 

Les tourets en contreplaqué seront identifiés avec l’information suivante (plus toute information 
demandée par le client): 
-- Type de câble/Composition. 
-- Longueur 
 

(*) Les dimensions des tourets sont nominales 

 

Code 
Diamètre tambour           

(a-mm) 
Diamètre joues 

(b-mm) 
Largeur utile              

(c-mm) 
Largeur total                  

(d-mm) 
Épaisseur joue              

(e-mm) 

Diamère du trou 
d’axe                               
(mm) 

BC50002 217 500 170 395 8 60 

BC50001 217 500 290 515 8 60 

BC50003 217 600 170 395 8 60 
BC50004 217 600 290 515 8 60 

BC50005 244 700 300 554 10 60 ou 83 

BC50005 244 700 300 554 10 60 ou 83 

BC50006 300 800 350 660 10 60 ou 83 

BC50007 300 900 400 710 10 60 ou 83 

              
BC50008 217 500 290 519 12 60 

BC50009 217 600 290 519 12 60 

BC50010 244 700 300 556 12 60 ou 83 

BC50010 244 700 300 556 12 60 ou 83 

BC50011 300 800 350 662 12 60 ou 83 

BC50012 300 900 400 712 12 60 ou 83 

BC50013 456 1000 250 718 12 60 ou 83 
              

BC50014 217 500 290 522 15 60mm 

BC50015 217 600 290 522 15 60mm 

BC50016 244 700 300 559 15 60 ou 83 

BC50016 244 700 300 559 15 60 ou 83 

BC50017 300 800 350 665 15 60 ou 83 
BC50018 300 900 400 715 15 60 ou 83 



TOURETS EN CONTREPLAQUÉ 

Las dimensiones de las bobinas son nominales 

Pour diamètre des joues de 500-600 mm ,palletization de 
1,20 x1,20 avec capacité pour 12 tourets ( 4 de base x 3 
hauteurs) 

 
Ce  type de touret nous facilitent la 
manipulation et l'emballage  des câbles de 
petit ou moyen diamètre, avec une 
capacité par touret d'environ 2500 mètres 
selon le type de câble. Les câbles restent 
protégés  avec un fil rétractable pour éviter 
les dommages, la saleté ou de l'instabilité 
thermique. 

Les palets seront identifiés avec l’information suivante 
(plus toute information demandée par le client): 
-  Numéro de touret 
-  Type de câble/Composition 
-  Longueur. 
-  Métrage pointe interne 
- Poids du câble 
- Client 



BOBINES LÉGÈRES 

Les bobines légères sont un nouveau type 
d'emballage utilisé pour câbles de petit calibre de 
type raccordement et jarretière. 
Un emballage commode et léger,  qui facilite la 
manipulation et l'installation du câble. 



BOBINES LÉGÈRES 
 

Les bobines légères se composent 
essentiellement d'un rouleaux cylindrique   
d' aluminium avec 2 joues en carton, telle 
bobine facilite le transport et la 
manipulation en raison de son faible poids et 
une grande commodité pour l'emballage. Ce 
type de bobine est généralement utilisé pour 
câble  de type raccordement ou jarretière. 

(*) Les dimensions des bobines sont nominales 

Les dimensions indiquées dans le tableau sont 
normalisées, mais peuvent varier sur demande et 
besoins de nos clients ou du processus de 
fabrication. 

Palletization de 100 x 120 ,  avec capacité pour 150 
bobines ( 30 par couche x 5 hauteurs) 

Code 
Diamètre joues 

(a-mm) 

Diamètre 
tambour                     
(b-mm) 

Largeur utile           
(c-mm) 

Largeur totale 
(d-mm) 

Poids touret             
(kg) 

Volume utile 
(m3) 

BTJW000  200 95 102 115 0,2 0,035 



BOBINES EN PLASTIQUE 

Les bobines en plastique sont utilisés 
principalement pour câble de petit diamètre, 
prêts à être installés, facile à utiliser, poids 
limité, dur et résistant mécaniquement 
favorisant  la commodité des installateurs. 



BOBINES EN PLASTIQUE 
 

Diamétre Diamétre Largeur largeur Poids Volume 

joues Tambour utile Totale total utile 

(D1-mm) (D2-mm) (L2-mm) (L1-mm) (kg) (m^3) 

190 60 178 187 0,21 0,050 

260 45 155 160 0,455 0,045 

(*) Les dimensions des bobines sont nominales 

Les bobines en plastique sont plus 
résistantes aux dommages 
environnementales. Pas absorption 
d'humidité et conçus pour être auto-
drainantes; ce type de bobines gardent 
son poids dans toutes les conditions. 
Le plastique est résistant aux UV et 
peut supporter des températures 
extrêmes de -40 ° C jusqu'à 70 ° C . Le 
faible poids facilite également la 
manipulation ergonomique rapide lors 
de l'enroulement, le transport et 
l'installation du câble. 

 
Les dimensions indiquées dans le tableau sont 
normalisées, mais peuvent varier sur demande et 
besoins de nos clients ou du processus de fabrication. 
 



COURONNES 

Les câbles de petit diamètre peuvent être 
conditionnés en couronnes : ces couronnes 
sont maintenues par des films thermo-
rétractables et/ou par des liens appropriés 
de façon à ne pas blesser le produit, mais 
suffisamment serrés pour assurer une 
bonne tenue lors du transport.  



COURONNES 
 

Le moderne emballage en plastique rétractable pour 
câbles de raccordement présente des avantages 
importants par rapport à l'ancien emballage en carton. 
 
Protection contre les agents environnementaux 
Protection contre les chutes 
Protection pendant l'utilisation. 
Meilleure visibilité. 
Meilleur comportement de stockage 
Moins de résidus 
Moins impact sur l'environnement. 

Les couronnes sont livrées individuellement ou sur palettes et leurs longueurs très limitées en raison de 
leurs diamètres, de leurs poids et aussi afin d’éviter les problèmes de déroulement à la mise en oeuvre.  
Dans le cas de palettisation, les couronnes sont solidarisées entre elles et avec la palette par un film 
plastique étirable ou thermo-rétractable, l’ensemble devant pouvoir supporter les manutentions et le 
transport sans dommage. Chaque couronne est identifiée individuellement avec un code électronique, 
identifiant chaque couronne  en fonction de leur section. En outre, le plastique rétractable nous permet 
offrir un conditionnement «sur mesure». 
 

Diamètre largeur Hauteur Volume 

Tambour totale Totale Utile 

(a-mm) (b-mm) (c-mm) (m^3) 

110 400 150 0,043 

Les dimensions indiquées dans le tableau sont 
maximales, peuvent varier sur demande en raison 
du calibre du câble et de la quantité par couronne. 



PROTECTIONS 

 
Nos câbles sont transportés et stockés 
différemment selon les conditions d'expédition 
définis par les clients de sorte qu'ils doivent 
être protégés contre d'éventuelles agressions 
extérieures mécaniques ou 
environnementales. 



PROTECTIONS 
DOUVAGE 

 
Les douves sont des protections en bois fixées aux joues du touret qui 
entourent la périphérie du câble, ce qui empêche de toute agression. 
Ce système est utilisé principalement lorsque les câbles sont dans des 
conteneurs, parce qu'ils souffrent des dommages importants lors de la 
manipulation.  
Les douves doivent être fixés avec deux feuillards  métalliques en acier pour la  
complète sujétion du touret. 
 
 

TYPE UNE (NORMALISÉ) 

Code  
 interne 

Code 
 d’ envoi 

Dimensions 
douves 

nº douves 
Poids total 

 (kg)  

B06W000 J6 45x10x2 19 35 

B08W000 J8 60x10x2 25 50 

BA0W000 A0 69x10x2 30 65 

BA2W001 A2 79x10x2 36 105 

BA3W000 A3 79x10x2 41 115 

BA4W000 A4 91x10x2 44 135 

BA6W000 A6 108x10x2 52 235 

BA8W000 A8 112x10x2 57 345 

BB0W000 B0 112x10x2 66 435 

BB1W000 B1 112x10x2 67 594 

BB2W000 B2 112x10x2 69 470 

BB4W000 B4 135x10x2 70 480 

BBBW000 BB 128x10x2 75 495 

Code  
 interne 

Code 
 d’ envoi 

Dimensions 
douves 

nº douves 
Poids total 

 (kg)  

BINW000 IN 45x10x2 19 35 

BANW000 AN 60x10x2 25 50 

BSNW000 SN 55X10X2 31 56 

BBNW000 BN 79x10x2 36 105 

BCNW000 CN 79x10x2 41 114 

BDNW000 DN 79x10x2 48 138 

BENW000 EN 112x10x2 52 222 

BFNW000 FN 112x10x2 57 335 

BGNW000 GN 112x10x2 66 425 

BJNW000 JN 112x10x2 70 475 

TYPE EUROBOBINA (EXPORTATION) 



PROTECTIONS 
CARTON-PLASTIQUE 

 

CABLES DE COMUNICACIONES utilise une protection en 
carton plastifié qui protège les câbles des dommages 
environnementaux et mécaniques, cette protection est 
plus avantageux due à: 
 
100% recyclable 
 Flexible dans toutes les directions 
Très résistant aux chocs et aux compressions 
Étanche 
Oléofuge 
Facile à appliquer 
Légère 
 




