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SPÉCIFICATIONS DE RÉFÉRENCE 
Construction du câble: Telefonica ERQ.f6.0227- Édition 1 
Fibre: ITU-T G652D 
 

DESCRIPTION ET APPLICATION 
Câble « Loose tube » de 512 fibres optique monomode, totalement diélectrique. Les 
tubes sont remplis d'un matériau hydrofuge. Pour obtenir une étanchéité de l’âme du 
câble parmi les tubes on place des éléments de blocage qui, en présence d'eau, se 
gonflent. Le câble est protégé par un renfort des fibres d’aramide et une gaine de 
polyéthylène.  Câbles recommandés pour installations dans des conduits. 
 

CONSTRUCTION 

 Elément de renfort: Élément de renfort central diélectrique, composé en  fibre de 
verre. 

 Tubes: “ Loose tube” de PBTP remplit d’un composé thixotropique avec 32 fibres 
optiques. Code couleur d’ accord avec les tableaux 1 et 2. 

 Câblage: Tubes assemblés SZ autour de l’élément de renfort central. 

 Étanchéité longitudinale: Rubans et fils hydrogonflants pour empêcher la 
progression de l'eau à l'intérieur du câble. 

 Renforts: Mèches d’aramide comme éléments de renfort. 

 Gaine extérieur: Polyéthylène de couleur noir, résistant aux rayons UV.  

 Marquage de la gaine: Les câbles devront présenter sur la face extérieure de la 
gaine  l'inscription suivante : 

o Nom du fabricant/année/Nombres de fibres/Lot de fabrication/Fibre 
monomode (MN)/Tipe de gaine (KP)/Longueur des maques.  

o Les autres marques sont disponibles sur demande. 
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DE LA FIBRE OPTIQUE 
Les paramètres de fibres optiques sont compatibles avec l’ITU-T G.652D. 
Voir les caractéristiques de la fibre dans notre feuille de produit. 

Caractéristiques de transmission de la fibre câblée: 
Affaiblissement linéique : 

Moyen / Maximal à 1310 nm: 0,36 / 0,39 dB/km 
Moyen / Maximal à 1550 nm: 0,22 / 0,26 dB/km 

PMD ≤ 0,20 ps/km
1/2 

PMD link ≤ 0,10 ps/km
1/2 

Longueur d’onde de coupure (λcc) ≤ 1260nm 
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TABLEAU 1: REPÉRAGE DES TUBES 
 

 

  Nombre de tubes dans la couche 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1
ere

 couche Blanc Rouge Noir Bleu Vert Noir             

2
nde

 couche Blanc Blanc Blanc Rouge Rouge Rouge Bleu Bleu Bleu Vert Vert Vert 
*Note: les tubes noirs sont  éléments de bourrage 

 
 

TABLEAU 2: REPÉRAGE DES FIBRES 
 

 

.Fibre Couleur   Fibre Couleur 
1 Vert     17 Vert ** ǀ  ǀ  

2 Rouge     18 Rouge ** ǀ  ǀ 

3 Bleu     19 Bleu ** ǀ  ǀ 

4 jaune     20 Jaune** ǀ  ǀ 

5 Gris     21 Gris ** ǀ  ǀ 

6 Violet     22 Violet ** ǀ  ǀ  

7 Marron     23 Blanc ** ǀ  ǀ 

8 Orange     24 Orange ** ǀ  ǀ 

9 Vert *  ǀ   25 Vert ***  ǀ  ǀ  ǀ 

10 Rouge *  ǀ   26 Rouge ***  ǀ  ǀ  ǀ 

11 Bleu*  ǀ   27 Bleu ***  ǀ  ǀ  ǀ  

12 jaune*  ǀ   28 Jaune ***  ǀ  ǀ  ǀ  

13 Gris *  ǀ   29 Gris ***  ǀ  ǀ  ǀ 

14 Violet *  ǀ   30 Violet ***  ǀ  ǀ  ǀ 

15 Blanc * ǀ   31 Blanc ***  ǀ  ǀ  ǀ 

16 Orange * ǀ   32 Orange ***  ǀ  ǀ  ǀ 

(*): Les fibres 9 à 16 sont marquées avec un anneau noir chaque 50 mm environ. 
(**): Les fibres 17 à 24 sont marquées avec un doublé anneau noir chaque 50 mm environ 

(* * *): Les fibres 25 à 32 sont marquées avec un triple anneau noir chaque 50 mm environ. 

 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES          Spécification Conditions d’essai 
Essai de traction (∆εf=0%, ∆α<0.05 dB) EN 187000, Met. 501 3500 N 

Tension maximale (∆εf<0,33%, ∆α réversible)   6500N 

Résistance à l’impact (∆α<0.05 dB) EN 187000, Met. 505 5J, R = 10mm 

Résistance à l’écrasement (∆α<0.05 dB) EN 187000, Met. 504 2000 N 

Courbure statique du câble (∆α<0.05 dB) EN 187000, Met. 513 r =15d mm, 3 cycles 

Courbures repétées (∆α<0.05 dB) EN 187000, Met. 507 r =15d mm, 100 cycles 

Essai de Torsion (∆α<0.05 dB) EN 187000, Met. 508 ±360º, 100 N, 5 cycles 

Cycle thermique (en opération ∆α<0.05 dB) EN 187000, Met. 601 -25ºC / +70ºC Cycles=4 

Étanchéité longitudinale EN 187000, Met. 605B LPeau= 1 m (14 jours) 
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DIMENSIONS ET POIDS 
 

Code 
Nombre de 

fibres 
Diamètre (mm) 

Poids nominal 
(kg/km) 

    
EE6102N00051202N 

 

512 22,0 330 

 


