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Fibre Optique 

 
Diélectrique 

 
Câble flexible 

 
Résistant aux UV 

 
Retardateur de 

flamme 

 
Réduite émission 

des fumées 

 
Zéro halogène 

 
Satisfait ROHS 

 
 
 

 
SPÉCIFICATIONS DE RÉFÉRENCE  
Telefónica ERQ.pe.01.0012     

    

                  
 

 

DESCRIPTION ET APPLICACIÓN 
Câbles  de raccordement intérieur/extérieur jusqu’a 8  fibres, diélectrique, constitué 
par un tube “loose tube” unique. Gaine  sans halogènes non propagateur de la flamme 
de type KT. Peut être installé aérienne autoportée, agrafés sur les façades ou dans 
condits, jusqu’au point de jonction avec les câbles d'installations extérieures  au RIT du 
bâtiment ou abonné. Monotube jusqu’a 8 fibres 

   

CONSTRUCTION 

 Tubes: Une structure unique libre « Loose Tube » de PBT avec jusqu’a 8 fibres 
optiques et gel hydrofuge à l’intérieur. Repérage des fibres voir Tableau 1. 

 Renfort (K): Fibres d’aramide  comme élément de renfort à la traction. 

 Gaine extérieur (T): Zéro Halogène Ignifuge (LSZH) noir et stabilisée UV. 

 Marquage: Les câbles auront sur la gaine l’inscription suivante (impression à 
chaud, blanc): 

o CCSA / année / nombre de fibres / lot /Fibre monomode (MN) / type de gaine /  
métrique 

o Autres marques sont disponibles sur demande. 
 
 
 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DE LA FIBRE OPTIQUE  
Les paramètres des fibres optiques sont compatibles avec la recommandation 
ITU-T G.652D. 
Voir les caractéristiques de la fibre dans notre feuille de produit. 

Caractéristiques de transmission de la fibre câblée : 
Coefficient d’atténuation: 

Moyenne / Maximale à 1310 nm: 0,36 / 0,39 dB/km 
                Moyenne / Maximale à 1550 nm: 0,22 / 0,26 dB/km 
PMD ≤ 0,20 ps/km
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TABLEAU 1 : REPÉRAGE DES FIBRES 

 

 Fibre Couleur 
1 Vert 

2 Rouge 

3 Bleu 

4 Jaune 

5 Gris 

6 Violet 

7 Marron 

8 Orange 
 

 

 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES Spécification Conditions d’essai 
Traction maximale (Δεfibre ≤ 0,33%) EN 187000, Mét. 501 1250 N  

Résistance à l’impact (∆α<0.05 dB) EN 187000, Mét. 505 5 J, rimpact = 10mm 

Résistance à l’écrasement (∆α<0.05 dB) EN 187000, Mét. 504 1200 N 

Courbure (∆α<0.05 dB) EN 187000, Mét. 513 r = 15 x Ø câble 

Cycle thermique 
Stockage (∆α réversible) 
Opération (∆α<0.05 dB) 

EN 187000, Met. 601  
-25ºC / 70ºC 
-20ºC / 60ºC 

  

TENUE AU FEU Spécification Exigence 
Propagation verticale de la flamme sur câble isolé CEI 60332-1 Satisfait 
Gaz émis lors de la combustion des matériaux prélevés 
sur câbles -  Conductivité et acidité 

EN 60754-2 pH ≥ 4,3 y σ ≤ 10 µS/mm 

Densité de fumées dégagées par des câbles brûlant EN 61034-2 Transmitance > 60 % 

 

DIMENSIONS ET POIDS 
    

Code Nº de fibres Diamètre (mm) Poids (kg/km) 

    

EE6302L00000802N 8 7,0 48,5 

 


